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第一部分  比选公告
[bookmark: _Toc32315][bookmark: _Toc353971215][bookmark: _Toc173485736]嵩明县市场监督管理局2026年综合行政执法制式服装和标志采购项目公开竞争性比选公告
[bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc20165]1.比选条件
[bookmark: _Toc353971216]本项目为嵩明县市场监督管理局2026年综合行政执法制式服装和标志采购，依据相关招标投标法律法规规定，嵩明县市场监督管理局作为本项目招标人对上述项目的服务单位进行公开竞争性比选，特邀请有实力的比选申请人参加竞标。本项目采用资格后审方式确定合格的比选申请人。
[bookmark: _Toc21154][bookmark: _Toc173485737][bookmark: _Toc13877][bookmark: _Toc18797]2.项目概况与比选范围
[bookmark: _Toc184635055]2.1、项目名称：嵩明县市场监督管理局2026年综合行政执法制式服装和标志采购项目。
2.2、采购内容：综合行政执法制式服装和标志（附明细）。
	序号
	类别
	货物名称
	规格及技术参数
	个人配置数量
	单位
	单价（元）
	男
	女

	1
	帽类
	男
	大檐帽
	规格和技术要求同春秋执勤服（藏青色）
	1顶
	顶
	52
	52
	

	
	
	
	大檐凉帽
	涤纶网纱：颜色—藏青色(PANTONE19-4013TPX);网眼密度(眼/10cm):经向
23、纬向41(允差±2);单位面积质量(g/m²):162(允差±15);顶破强
力/N:≥660;起毛起球/级：≥4;色牢度/级：耐皂洗(原样变色≥4,棉布沾 色≥3)、耐干摩(干摩沾色≥4,湿摩沾色≥2-3)、耐汗渍≥4。
涤纶长丝网纱布：经纱×纬纱(50D/24f×50D/24f);单位面积质量(g/m²):
75(允差±8)。
	1顶
	顶
	47
	47
	

	
	
	女
	卷檐帽
	规格和技术要求同春秋执勤服（藏青色）
	1顶
	顶
	52
	
	52

	
	
	
	卷檐凉帽
	涤纶牵伸丝网眼布：颜色—藏青色(PANTONE19-4013TPX);经纱×纬纱(300D98f
×150D/38f);单位面积质量(g/m²):510(允差±15);顶破强力(N):≥
700;网眼密度(眼/10cm):经向15～20、纬向16～21;网眼结构：三 空 一 ； 色牢度/级：(耐洗、耐汗渍、耐光)≥4。
涤纶长丝网纱布：经纱×纬纱(50D/24f×50D/24f);幅宽(cm):150(允差 ±5);顶破强力/N:≥300;单位面积质量(g/m²):73(允差±8),网眼密
度(眼/10cm):经向20～25、纬向31～36;
	1顶
	顶
	47
	
	47

	2
	服装
	男女
	常服（衣裤）
	毛涤缎背哔叽面料：
颜色一藏青色(PANTONE19-4013TPX),成 份 ：50%毛、50%聚酯纤维；线密度(tex): 经纱11.5*2、纬纱17.0(允差±5%);密度(根/10cm):经向520、纬向410
(允差±10);单位面积质量(g/m²)≥195;断裂强力/N:经向≥595、纬向≥  350;撕破强力/N:经向≥22、纬向≥18;起毛起球/级：≥4;染色牢度/级：耐 光≥5、(耐干洗、耐汗渍、耐热压)≥4、耐摩擦(干摩≥4、湿摩≥3-4)。
斜纹里布：
颜色与面料颜色相匹配，成 份 ：100%聚酯纤维；线密度(tex):经纱R7.6、纬 纱R8.7(允差±5%);密度(根/10cm):经向610、纬向370(允差±10);
单位面积质量(g/m²)≥80;断裂强力/N:经向≥670、纬向≥520。 粘合衬：
粘合衬1(成份：100%聚酯纤维，线密度(tex):经纱R11、纬纱R13(允差士  5%),单位面积质量(g/m²)≥65〕;粘合衬2(成份：100%聚酯纤维，线密度 (tex):经纱R9.1、纬纱R6.3(允差±5%),单位面积质量(g/m²)≥45);
甲醛含量(mg/kg)≤75(GB/T  2912.1)。
成品质量：
应符合GB/T2665《女西服、大衣》、GB/T 2666《西裤》一等品要求。
	1套
	套
	448
	448
	448

	
	
	男女
	春秋执勤服（衣裤）
	弹力哔叽面料：
颜色一藏青色(PANTONE19-4013TPX),成 份 ：75%聚酯纤维、23%粘纤、2%氨纶纤 维 ；线密度(tex):经纱R25、纬纱R24【24*25+40D】(允差±5%);密度(根
/10cm):经向470、纬向335(允差±10);单位面积质量(g/m²)≥235;断
裂强力/N:经向≥1125、纬向≥495;撕破强力/N:经向≥45、纬向≥35;起毛起 球(级):≥4;染色牢度/级：耐光≥5、(耐水洗、耐汗渍、耐热压)≥4、耐摩 擦(干摩≥4、湿摩≥3-4)。
斜纹里布：
颜色与面料颜色相匹配，成 份 ：100%聚酯纤维；线密度(tex):经纱R7.5、纬 纱R8.5(允差±5%);密度(根/10cm):经向610、纬向370(允差±10);
单位面积质量(g/m²)≥80;甲醛含量(mg/kg)≤75(GB/T 2912.1)。 粘合衬：
成份—100%聚酯纤维，线密度(tex):经纱R9.1、纬纱R6.3(允差±5%),单 位面积质量(g/m²)≥45,甲醛含量(mg/kg)≤75(GB/T  2912.1)。
成品质量：
应符合FZ/T 81007《单、夹服装》一等品要求。
	2套
	套
	360
	720
	720

	
	
	男女
	冬执勤服（衣裤）
	弹力哔叽面料：
颜色一藏青色(PANTONE19-4013TPX),成 份 ：78%聚酯纤维、20%粘纤、2%氨纶纤 维 ；线密度(tex):经纱R32、纬纱R25【 (25+32)*32+40D】(允差±5%);
密度(根/10cm):经向860、纬向330(允差±10);单位面积质量(g/m²)
≥280;断裂强力/N:经向≥1225、纬向≥595;撕破强力/N:经向≥55、纬向≥  45;起毛起球/级：≥4;染色牢度/级：耐光≥5、(耐水洗、耐汗渍、耐热压)≥4、耐摩擦(干摩≥4、湿摩≥3-4)。
斜纹里布：
颜色与面料相匹配，成 份 ：100%聚酯纤维；线密度(tex):经纱R7.5、纬纱R8.5 (允差±5%);密度(根/10cm):经向610、纬向370(允差±10);单位面积
质量(g/m²)≥80。 填充物：
袖胆：成份100%聚酯纤维，单位面积质量(g/m²)≥220;身胆：成份100%聚 酯纤维，单位面积质量(g/m²)≥260。
粘合衬：
成份—100%聚酯纤维，线密度(tex):经纱R9.1、纬纱R6.3(允差±5%),单 位面积质量(g/m²)≥45,游离甲醛含量(mg/kg)≤75(GB/T  2912.1)。
成品质量：还应符合GB/T2662《棉服装》国家一等品要求。
	1套
	套
	490
	490
	490

	
	
	男女
	常服配套内穿衬衣
	棉涤天丝混纺斜纹布面料：
颜色一晴空蓝(PANTONE14-4121TPX),成 份 ：48%聚酯纤维、40%棉、12%再生纤维 (金融素纤维栋线密度(tex):经纱7.0*2、纬纱7.0*2【80S/2*80S/2+100D】(允差±5%),密度(根/10cm):经向560、纬向390(允差≥10);单位面积质量(g/
m²) ≥140;断裂强力/N:经向≥580、纬向≥360;起毛起球/级：≥4;染色牢度 / 级 ：(耐光、耐热压)≥4、(耐皂洗、耐汗渍)变色≥4沾色≥4-5、耐摩擦(干
摩≥4、湿摩≥3-4)。
粘合衬：
第一层(成份：100%棉，线密度(tex):经纱28、纬纱28(允差±5%),单位
面积质量(g/m²)≥135〕;第二层(成份：100%棉，线密度(tex):经纱13、
纬纱13(允差±5%),单位面积质量(g/m²)≥85〕;甲醛含量(mg/kg)≤75 (GB/T 2912.1)。
成品质量：
应符合GB/T 2660《衬衫》一等品要求
	2件
	件
	86
	172
	172

	
	
	男女
	夏装长袖制式衬衣
	规格和技术要求同夏装制式衬衣(短袖)。
	2件
	件
	81
	162
	162

	
	
	男女
	夏装短袖制式衬衣
	涤棉防静电交织绸面料：
颜色一晴空蓝(PANTONE14-4121TPX),成 份 ：20%棉、80%聚酯纤维(含导电纤维); 线密度(tex):经纱323、纬纱17.1*2【 经纱：323dtex,192dtex多导防透聚酯
纤维与131dtex棉涤混纺并线，间隔含导电纤维；纬纱：323dtex,192dtex多导防 透聚酯纤维与131dtex棉涤混纺并线】(允差±5%);密度(根/10cm):经向245、
纬向200;单位面积质量(g/m²)≥160;断裂强力/N:经向≥560、纬向≥430;
起毛起球/级：≥4;染色牢度/级：耐光≥4、(耐皂洗、耐汗渍、耐热压)变色≥ 4沾色≥4-5、耐摩擦(干摩≥4、湿摩≥3-4)。
粘合衬：
第一层〔成份：100%棉，线密度(tex):经纱28、纬纱28(允差±5%),单位
面积质量(g/m²)≥135〕;第二层〔成份：100%棉，线密度(tex):经纱13、 纬纱13(允差±5%),单位面积质量(g/m²)≥85);甲醛含量(mg/kg)≤75
(GB/T 2912.1)。
成品质量：
应符合GB/T 2660《衬衫》一等品要求。
	3件
	件
	80
	240
	240

	
	
	男女
	单裤
	弹力细斜纹面料：
颜色一藏青色(PANTONE19-4013TPX),成 份 ：70%聚酯纤维、28%粘纤、2%氨纶纤维 ；线密度(tex):经纱R17.0、纬纱R19.4【36*36+40D】(允差±5%);密
度(根/10cm):经向480、纬向390(允差±10);单位面积质量(g/m²)≥175;
断裂强力/N:经向≥750、纬向≥425;撕破强力/N:经向≥35、纬向≥29.5;起毛  起球/级：≥4;染色牢度/级：耐光≥5、(耐皂洗、耐热压)变色≥4、耐汗渍≥3、 耐摩擦(干摩≥4、湿摩≥3-4)。
粘合衬：
成份—100%聚酯纤维，线密度(tex):经纱R9.1、纬纱R6.3(允差±5%),单 位面积质量(g/m²)≥45, 甲醛含量(mg/kg)≤75(GB/T  2912.1)。
成品质量：
应符合FZ/T 81004《连衣裙、裙套》一等品要求。
	2条
	条
	116
	232
	232

	
	
	女
	女裙
	规格和技术要求同单裤一致。
	1条
	条
	107
	
	107

	3
	鞋类
	男女
	单皮鞋
	男单皮鞋：材料—铬鞣黄牛黑色正面软革(头层牛皮),厚 度 ：(1.2～1.4)mm ,应 符合QB/T 1873要求；鞋底(外底):橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射大底。
检验检测须符合以下要求：
1.成鞋耐折性能(GB/T 3903.1),预割口5mm,屈挠4万次):鞋底裂口≤8mm,不
应出现新裂纹；鞋面折后无裂纹且不应出现裂浆裂面；帮底结合处不应出现开胶现象；2.外底耐磨长度(mm)(GB/T 3903.2)≤10mm;
3.剥离强度(N/cm)(GB/T 3903.3的规定执行，刀口宽度10mm,测前尖部位)≥ 70N/cm;
4.外底硬度(邵尔A)(GB/T 3903.4)60±5邵尔A;
5.粘合强度(N/mm)(GB/T 21396):≥2.5 N/mm或材破。
女单皮鞋：材料—铬鞣黄牛黑色正面软革(头层牛皮),厚 度 ：(1.0～1.2)mm,应 符合QB/T 1873要求。鞋底(外底):橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射大底。
检验检测须符合以下要求：
1.成鞋耐折性能(GB/T 3903.1,预割口5mm,屈挠4万次):鞋底裂口≤8mm,不
应出现新裂纹；鞋面折后无裂纹且不应出现裂浆裂面；帮底结合处不应出现开胶现象； 2.外底耐磨长度(mm)(GB/T 3903.2)≤10mm;
3.剥离强度(N/cm)(GB/T 3903.3的规定执行，刀口宽度10mm,测前尖部位)≥ 50N/cm;
4.外底硬度(邵尔A)(GB/T 3903.4)60±5邵尔A。
5.粘合强度(N/mm)(GB/T 21396,TPU/PU ,PU/帮面):≥2.5 N/mm或材破。
	1双
	双
	248
	248
	248

	
	
	男女
	皮凉鞋
	男皮凉鞋：材料—铬鞣黄牛黑色正面软革(头层牛皮),厚度：(1.2～1.4)mm,应 符合QB/T 1873要求。鞋底(外底):橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射大底。
检验检测须符合以下要求：
1.成鞋耐折性能(GB/T 3903.1,预割口5mm,屈挠4万次):鞋底裂口≤8mm,不
应出现新裂纹；鞋面折后无裂纹且不应出现裂浆裂面；帮底结合处不应出现开胶现象； 2.外底耐磨长度(mm)(GB/T 3903.2)≤10mm;
3.剥离强度(N/cm)(GB/T 3903.3的规定执行，刀口宽度10mm,测前尖部位)≥ 70N/cm;
4.外底硬度(邵尔A)(GB/T 3903.4)60±5邵尔A;
5.粘合强度(N/mm)(GB/T 21396):2.5 N/mm或材破。
女皮凉鞋：材料——铬鞣黄牛黑色正面软革(头层牛皮),厚 度 ：(1.0～1.2)mm,  应符合QB/T 1873要求。鞋底(外底):橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射大底。 检验检测须符合以下要求：
1.成鞋耐折性能(GB/T 3903.1,预割口5mm,屈挠4万次):鞋底裂口≤8mm,不
应出现新裂纹；鞋面折后无裂纹且不应出现裂浆裂面；帮底结合处不应出现开胶现象； 2.外底耐磨长度(mm)(GB/T 3903.2)≤14mm;
3.剥离强度(N/cm)(GB/T 3903.3的规定执行，刀口宽度10mm,测前尖部位)≥70N/cm;
4.外底硬度(邵尔A)(GB/T 3903.4)60±5邵尔A。
5.粘合强度(N/mm)(GB/T 21396,TPU/PU,PU/帮面):≥2.5 N/mm或材破。
	1双
	双
	248
	248
	248

	4
	标志
	男女
	大帽徽
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2枚
	枚
	9
	18
	18

	
	
	女
	小帽徽
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	1枚
	枚
	7.2
	
	7.2

	
	
	男女
	臂章
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。。
	2副
	副
	4.5
	9
	9

	
	
	男女
	硬肩章
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2副
	副
	18
	36
	36

	
	
	男女
	软肩章
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2副
	副
	7.5
	15
	15

	
	
	男女
	套式肩章
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2副
	副
	5.5
	10
	10

	
	
	男女
	硬胸徽
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2枚
	枚
	8
	16
	16

	
	
	男女
	软胸徽
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2枚
	枚
	3
	6
	6

	
	
	男女
	硬胸号
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2枚
	枚
	8
	16
	16

	
	
	男女
	软胸号
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	2枚
	枚
	2.5
	5
	5

	
	
	男女
	领带
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》执行。
	1条
	条
	21
	21
	21

	
	
	男女
	腰带
	内腰带：由锌合金压铸钎子和双层皮革缝线带体构成。
钎子，牙板：压铸合金，ZZnAl4Y,应符合GB/T 13818要求。
带体面层：材料——黑色黄牛粒面革(头层牛皮);带体里层：男款——黑色黄牛粒  面 革 ，女款——黑色黄牛二层移膜革；厚 度 ：1.7±0.1mm ;应符合QB/T 2288要求。 检验检测须符合以下要求：
1.耐盐雾(72h)(GB/T 3817):无腐蚀物、不变色，不掉色，无脱落； 2.镀层结合强度(QB/T 3821):挫刀法：镀层不脱落或揭起；
3.带体缝纫剥离强力(N)(GB/T 532):≥40N; 4.带体耐光色牢度(级)(QB/T 2727):≥4级。
	2条
	条
	50
	100
	100

	合计（元）：
	3311
	3425.2



2.4、交货期：签订合同后15日历天内完成交货。
2.5、交货地点：采购人指定地点。
2.6、服务期限：质保期 1 年，服务期限为“自交货验收合格之日起 1 年。。
2.7、质量要求：按照财政部司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》（财行〔2020〕299号）文件及单位行政执法工作要求，定制生产行政执法制式服装和标志，具体以招标人委托内容为准。
2.8、资格审查方式：资格后审。
[bookmark: _Toc353971217][bookmark: _Toc173485738][bookmark: _Toc329][bookmark: _Toc11110][bookmark: _Toc25735]3.比选人资格要求
3.1、比选人须为在中华人民共和国境内依法成立的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件，经营范围须含服装制造 / 销售。
3.2、信誉要求：
（1）比选人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，提供提交文件前 3 日内查询截图并加盖公章。
（2）比选人自2023年1月1日至今未被依法暂停或者取消投标资格；未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；未进入清算程序或被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；
（3）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选；比选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反本条规定的，相关投标均无效。
3.3、投标单位须是具有本项目服装生产或供货能力的供应。
3.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5、具备提供服务所必需的设施、人员和专业技术能力。
3.6、前三年内无重大违法记录，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
3.7本项目不接受联合体投标
[bookmark: _Toc353971218][bookmark: _Toc5696][bookmark: _Toc21081][bookmark: _Toc173485739][bookmark: _Toc4854]4.比选文件的获取
[bookmark: _Toc353971219]自行下载。
[bookmark: _Toc28376][bookmark: _Toc3277][bookmark: _Toc24932][bookmark: _Toc173485740]5.比选申请文件的递交
5.1、比选申请文件递交的截止时间为2026年7月6日10时00分。
递交地点：嵩明县市场监督管理局四楼415办公室。
5.2、逾期送达或者未送达指定地点的比选申请文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc5933][bookmark: _Toc173485741][bookmark: _Toc43][bookmark: _Toc15746][bookmark: _Toc353971220]第二部分  比选申请人须知
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	采购人
	嵩明县市场监督管理局

	2
	项目名称
	2026年综合行政执法制式服装和标志采购

	3
	比选范围
	详见比选文件第一部分《比选公告》

	4
	服务期限
	详见比选文件第一部分《比选公告》

	5
	标段划分
	本项目不划分标段

	6
	质量要求
	按照财政部司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》（财发〔2020〕299号）文件及单位行政执法工作要求，定制生产行政执法制式服装和标志。

	7
	比选申请人的资格要求
	详见比选文件第一部分《比选公告》

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	申请文件的编制及组成
	9.1申请文件的编制：
（1）严格按照比选文件“第二部分 比选申请人须知”及“第三部分 申请文件格式”的内容或格式要求编制申请文件。
（2）编制说明：申请文件和与申请文件有关的所有文件均应使用中文。申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）提供纸质申请文件三份（正本 1 份，副本 2 份；副本可以是正本的复印件），电子版一份（以U盘或光盘存储，格式为正本的pdf）。
（4）签字或盖章要求：明确要求签署的文件均应按“第三部分 申请文件格式”要求进行签署或盖章。
（5）装订要求：按照比选文件“第三部分 申请文件格式”的要求顺序装订成册；应编制目录，并标注连续页码；不得采用活页夹，否则，对由于申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。
（6）密封要求：比选申请人应将申请文件纸质版文件、电子版文件一起密封在一个外层包中，申请文件的包封上应写明“项目名称、比选申请人名称”，封口处应加盖比选申请人单位公章或密封章。
9.2申请文件的组成：
详见比选文件“第三部分 申请文件格式”。

	10
	申请文件有效期
	中标人应在中标通知书发出后 15 日内签订合同。

	11
	递交申请文件的时间及地点
	详见比选文件第一部分《比选公告》。

	12
	比选（评审）委员会
	比选（评审）委员会成员由3人以上单数组成。

	13
	评审时间
	申请文件递交日后3个工作日内。

	14
	评审办法
	综合评审打分法；具体要求详见比选文件第四部分《评审办法》。

	15
	比选程序
	15.1开启申请文件
采购人在监督人员的监督下，在比选文件规定的地点、时间当场拆封所有申请文件。
15.2评审会议
（1）资格审查：通过资格审查的申请人方可进入符合性审查阶段；
（2）符合性审查：对通过资格审查的申请人进行符合性审查，只有通过了符合性审查的申请人方可进入详细评审阶段。
（3）详细评审：对通过了符合性审查的申请人进行详细评审、评分，并汇总得分。
（4）推荐中选单位：比选委员会按照综合评分由高到低依次排序，推荐3名技术服务单位为中选候选单位。若综合得分相同时，则技术部分得分高的在排序前，若技术部分得分也相同，则由比选委员会投票得票高的申请人排序在前。
15.3比选结果：采购人将向中选单位发出中选通知书。

	16
	其他事项
	1.若在比选公告期间获取比选文件的单位少于3家，采购人将延长获取比选文件的期限，并推迟申请文件的递交时间。
2.若在规定时间内递交申请文件的竞标人少于3家，则本次比选视为无效；采购人将启动第二次比选，重新发出比选公告。若第二次在规定时间内递交申请文件的单位依然少于3家，再次延期，连续两次达不到开标条件的，由嵩明县市场监督管理局按规定程序直接委托。

	17
	报价方式
	1.本项目采取包干价报价方式，包含：税费、运输、装卸、量体、检测、售后、培训等全部费用。
2.投标限价：74000元。
申请人并结合市场行情和申请人实际情况进行包干报价。
注：竞标报价不得高于投标限价，否则按废标处理。






6.比选公告发布媒体
[bookmark: _Toc7311][bookmark: _Toc353971221][bookmark: _Toc173485743]公告发布媒介：本次比选公告在http://www.kmsm.gov.cn/网站发布，对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc29298]7.联系方式
采购人：嵩明县市场监督管理局
地址：嵩明县嵩阳街道黄龙大街延长线北部办公区
联系人：汪老师
联系电话：0871-67921256
[bookmark: _Toc480546668][bookmark: _Toc194071321]

[bookmark: _Toc194071322][bookmark: _Toc290904851][bookmark: _Toc213908434][bookmark: _Toc205357524]第三部分  申请文件格式
封面格式

嵩明县市场监督管理局2026年综合行政执法制式服装和标志采购项目
（项目编号：）

申 请 文 件



比选申请人（盖章）：
法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：
日	期：   年    月   日

目  录
（格式自拟）




[bookmark: _Toc11769]

一、 比选文件比选函部分格式
1、比选函
致：                      （采购人名称）
1.根据你方比选文件（项目名称）            比选文件，参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，经研究上述比选文件的比选人须知及比选内容要求及其他有关文件资料后，完成本项目所有内容。
2.在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本比选函，对双方具有约束力。
3.我方已详细审核全部比选文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
4.如果我方中标，将按比选文件的规定时间及项目条款签订合同。
5.我方已详细审核比选文件，我方对比选文件各项条款和评审办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我方接受比选文件的所有内容。
6.我方严格遵守“诚实信用”的原则，参与本项目招标投标活动提供的所有材料（包括但不限于资格证明、承诺、业绩、人员、异议、投诉、其他信誉信用证明材料等）均真实有效，无弄虚作假。同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。若有违反，我方愿意承担一切后果，包括但不限于取消本次投标比选的比选资格、中标候选人资格或中标资格，并接受由此导致的一切后果。
7.我方承诺在服务过程中严格遵守采购人内部有关管理的规定。
8.我单位对在投标文件中提供的所投产品的材料、规格及参数说明的真实性、合理性负责。
                    
单位地址：					  		
比选人：        （盖章）            
比选人法定代表人或其授权委托代理人：           （签字或盖章）
邮政编码： 	    	
电话：                                                

日期：  年  月  日


2、 报价明细表
项目名称：               
	序号
	品名
	材料规格和技术要求
	单位
	单价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







比选申请人：             （盖公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日期：         年      月      日 










二、法定代表人证明书

单位名称：                               
地    址：                                  
姓    名：              性别：    	年龄：  	  职务：             
系                               （单位）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖章）				              
日期：_____年____月___日

[bookmark: _Toc290904854]法定代表人身份证正反面复印件




三、法定代表人授权委托书

（比选申请人全称）法定代表人       授权  （代理人姓名）  为全权代表，参加贵单位组织的                比选活动，全权处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：             
比选申请人全称（盖章）：                     
委托代理人（签字或盖章）：             
详细通讯地址：                                      
邮政编码：              
电    话：              
日    期：              

委托代理人身份证正反面复印件
[bookmark: _Toc205357529][bookmark: _Toc213908439]

4、 比选申请人基本情况表
	比选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	公司性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	学历
	
	电话
	

	成立时间
	
	当前从业员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	管理人员人数
	

	营业执照号或其他投标主体资格证明材料编号
	
	
	技术人员人数
	

	注册资本金
	
	
	服务人员人数
	

	开户银行
	
	
	......
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	


附：1、本表后附投标人企业简介（格式自拟）。
2、附投标人资格认证、荣誉证书（若有，证明材料复印件）

比选申请人：           （盖公章）  
法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章） 
日期：        年     月     日 

五、资格证明材料
（格式自拟）

六、供货方案
（由申请人根据评审办法要求自行编写，格式自拟）
[bookmark: _Toc504492460]
七、规格及技术参数说明表
[bookmark: _Toc1457][bookmark: _Toc30172][bookmark: _Toc28381][bookmark: _Toc6314]1、产品规格及技术参数说明表
	序号
	类别
	货物名称
	规格及技术参数
	投标所供产品的规格及技术参数
	偏离内容
	偏离情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：比选人如实填报上表中“所供产品的技术参数”“偏离情况”等内容，如若不实， 比选人将承担弄虚作假带来的一切后果。偏离情况填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。
八、申请人业绩情况
（格式自拟）
[bookmark: _Toc287988968][bookmark: _Toc287988800][bookmark: _Toc320838693][bookmark: _Toc282549846]九、其他有必要提交的资料
（格式自拟）
[bookmark: _Toc194071323]
第四部分  评审办法
评审工作按照资格审查→符合性审查→详细评审→提交比选报告的流程进行。
一、资格审查
	资格审查标准
	营业执照或其他主体资格证明文件
	具备有效的营业执照或者其他主体资格证明文件

	
	企业信用
	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

	
	财政状况
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

	
	重大违法记录
	前三年内无重大违法记录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

	
	法定代表人身份证明书
	供应商应按照采购文件的格式要求提供法定代表人身份证明书原件

	
	法定代表人授权委托书
	若法定代表人不能出席询比会议或签署响应文件的，还应按照采购文件的格式要求提供法定代表人授权委托书原件


二、符合性审查
（1）符合性审查是指比选委员会对通过了资格审查的申请文件对比选文件的响应情况进行评审。
（2）若申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为不通过符合性审查，将不进入后续评审。
申请文件符合性审查表
	序号
	审查内容
	通过标准

	1
	竞标报价
	符合比选文件的规定。

	2
	申请文件签字或盖章
	按照“第三部分 申请文件格式”要求进行了签署或盖章。

	3
	申请文件的书写
	不存在申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

	4
	附加条件
	申请文件无采购人不能接受的条件。

	5
	其他
	不存在不符合国家有关法规、文件和标准要求的内容。


三、详细评审
比选委员会依据如下标准对通过符合性审查的申请人进行逐一评审、评分。计算得分时，各评委评分的算术平均分即为申请人的得分（保留小数点后两位）。具体评审细则如下：
	评审内容
	评审标准

	报价得分30分
	经初步审查合格且投标报价价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价计算公式=评标基准价/供应商有效投标报价×30。

	技术参数评审

	40分
	根据财政部、司法部（财行〔2020〕299号）《综合行政执法制式服装和标志管理办法》热区、亚热区预算定额标准参数进行评审。
（1）完全满足采购内容及要求的得满分30分。每提供一项优于参数的指标加2分，最高可得10分。
（2）出现任意负偏离，扣5分（一项5分，最多扣20分）。
注：响应文件中涉及的技术参数，供应商必须提供相关的技术支持资料作为佐证，因未附产品技术支持资料或说明导致评审小组无法评审时，则视为不响应该项技术参数要求。

	供货方案
	25分
	包括以下几项：
①供货渠道；
②配送方案；
③质量承诺及保障措施
④供货进度安排
⑤售后服务
以上5项，经评定相关内容完整、详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得25分；每缺少一项内容扣5分，内容存在响应不充分、不足的扣2.5分，扣完为止。

	业绩
	5分
	提供自2023年至今的供货业绩，每提供一份业绩得1分，满分5分。
注：响应文件中附中标（成交）通知书或合同书复印件加盖单位公章，否则不得分。


四、比选报告
比选委员会按照综合评分由高到低顺序对比选申请人进行排序，推荐3名申请人为中选候选单位，并编写比选报告。综合得分相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐；若还有相同，由比选委员会记名投票决定。最终原则上确定排名第一的申请人为中选单位。

3

